Заявка

на внесение в базу данных стенда СИП-003 новых типов пружин
	Дата:
	

	Заявитель:
	

	Контактное лицо:
	

	Тел. для контактов
	


	Тип тележки1
	Тип пружины2
	Сторона: котловая 

(не котловая)
	Нагрузка3, кгс (кН)
	Расчётная стрела прогиба4, S2, мм, 

(допуск ± мм)
	Свободная высота пружины5, Н, мм 

(допуск ± мм)
	Остаточная деформация6
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	I 
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группа
	III группа
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1 – наименование тележки: буквенное и (или) цифровое. 
2 – тип пружины: ЦН – центральная наружняя, ЦС – центральная средняя, ЦВ – центральная внутренняя, БН – буксовая наружняя, БВ – буксовая внутренняя, КП – комплект пружин.

3 – F1 -  пробная нагрузка, F2 – рабочая статическая нагрузка.

4 – пример: S2 = 464,6 мм (+ 2 мм/ - 3 мм)

5 – пример: 
I группа:   Н = 491 … 496 мм


II группа:  Н = 496 … 501 мм


III группа: Н = 501 … 506 мм

6 – если есть данные 

	
	/                                                                                                                      /

	подпись
	Ф.И.О.


Примечание: 

Заявка направляется по факсу 8-8453-777-335 или на эл.адрес: instrument.micro@gmail.com
